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Чумаченко Я. В., Чумаченко В. П.
ПРО НЕСКІНЧЕННІ СИСТЕМИ МЕТОДУ ДОБУТКУ

ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ЗАДАЧ РОЗСІЮВАННЯ ХВИЛЬ
В ПЛОЩИННИХ ВУЗЛАХ ЗІ З’ЄДНУВАЛЬНОЮ ПО-
РОЖНИНОЮ ПРЯМОКУТНОЇ ФОРМИ

Вивчаються властивості нескінченних систем лінійних
рівнянь, які виникають при використанні методу добутку об-
ластей для знаходження характеристик розсіювання площин-

них хвилевідних трансформаторів з навантаженою з’єдну-
вальною порожниною прямокутної форми. На прикладі за-
дачі про злам хвилеводу показано, що у випадку однорідних
умов Неймана на провідних межових поверхнях застосуван-
ня цього методу приводить до квазірегулярних систем.

Ключові слова: нескінченні системи лінійних рівнянь,
метод добутку областей, хвилевідні неоднорідності.

Chumachenko Ya. V., Chumachenko V. P.

ON LINEAR INFINITE SYSTEMS OF DOMAIN-PRO-
DUCT TECHNIQUE FOR WAVE SCATTERING PROB-
LEMS IN PLANAR WAVEGUIDE JUNCTIONS WITH
RECTANGULAR CONNECTING CAVITY

Properties of infinite systems of linear equations that occur
when applying the domain-product technique to scattering prob-
lems for planar waveguide transformers with a loaded rectangu-
lar connecting cavity are studied. By the example of a wavegui-
de bend, it is shown that in case of homogeneous Neumann con-
ditions at conducting boundaries the method results in
quasiregular systems.

Key words: linear infinite systems, domain-product
technique, waveguide discontinuities.
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ИСПРАВЛЕНИЯ К СТАТЬЕ «К ОБОСНОВАНИЮ 
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ОДНОЙ ЗАДАЧИ РАССЕЯНИЯ ВОЛН 

ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО ИЗЛОМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО ВОЛНОВОДА»

В работе [1] авторы обнаружили ошибку, которая,
однако, не повлияла на полученные результаты.

Если k0 таково, что для   (βn –

действительная величина), то  при
 и  при n > N. Введем обозначения

, 

.

Тогда в [1] оценка (14) с учетом соотношений (15)–
(17) должна иметь вид

Это означает, что, начиная с некоторого значения m,
выполняется неравенство (19). Справедливость нера-
венства (21) для достаточно больших m устанавли-
вается аналогично. Отсюда следует, что итоговая
СЛАУ является квазирегулярной и известным обра-
зом может быть сведена к конечной системе после
применения метода усечения к уравнениям, для кото-
рых выполняются оба условия (19) и (21).
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